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• dans le cadre des opérations commerciales, le réseau est amené à créer ou participer à des événements.

• un dispositif dédié a été développé et devra être privilégié pour tout événement «hors les murs» de la 
concession, son utilisation dans le périmètre de l’affaire n’étant pas autorisée.

• il est composé de plusieurs types d’éléments répondant à des fonctions précises selon que l’on soit à 
l’extérieur ou à l’intérieur de bâtiments.

• seule cette famille de mobilier est autorisée, selon les dispositions recommandées.

• tout autre élément devra être soumis au TMR qui relaiera vers le central en cas d’écart avec les standards.

• des éléments spécifiques Renault Pro+ permettent de répondre aux expositions des véhicules utilitaires.



généralités

sommaire

catalogue des éléments des expositions événementielles - édition v1b - décembre 2023

3

1 expositions événementielles Renault 4

1.1 expositions événementielles extérieures 5

1.2 expositions événementielles intérieures 20

2 expositions événementielles Renault Pro+ 30

2.1 expositions événementielles extérieures 31

2.2 expositions événementielles intérieures 41



1
expositions événementielles Renault
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1.1
expositions événementielles extérieures
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expositions événementielles extérieures

vue générale
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légende

1 arche gonflable

2 oriflammes

3 tente pliable
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expositions événementielles extérieures

arche gonflable
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fonction

L’arche formalise l’entrée de la zone
d’exposition extérieure.

Elle oriente et invite les visiteurs à «entrer
chez Renault» et n’est utilisée que pour les
grande surfaces d’exposition.

Implantation

Elle s’implante dans l’axe central de
l’exposition devant les véhicules exposés.

description

L’arche gonflable est réalisée en tissu enduit
en PVC blanc imprimable.

Le décor de l’arche reprend la trame
graphique des totems. La définition et les
dimensions sont telles que l’emblème y est
bien perçu (cf. fichiers vectoriels sur brand
center).

On veillera au bon positionnement de cette
trame sur les différentes parties de l’arche.

Les dimensions de base permettant
l’exposition de VN et de VU sont de :

H.4,00 x L. 6,00 x Ep. 0,90 m
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expositions événementielles extérieures

arche gonflable - tracés
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principe

On veillera à la continuité des décors sur les
faces avant et arrière, le raccordement entre
les motifs se faisant à l’intérieur de l’arche.

La finition est satinée ou mate.

légende

1 impression du corps de l’arche à l’aide 
du motif identitaire en blanc sur fond 
noir.

2 le motif identitaire est interrompu au 
niveau de la raison sociale pour favoriser 
la lisibilité des lettres en réserve sur fond 
noir.

900 4200

6000

8

4000

3100

900

900

1 2



expositions événementielles extérieures

arche gonflable - variante personnalisée
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principe

L’arche peut être personnalisée et
comporter dans sa partie centrale, la raison
sociale du concessionnaire.

Les lettres sont blanches sur fond noir.
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expositions événementielles extérieures

arche gonflable personnalisée - tracés
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principe

On veillera à la continuité des décors sur les
faces avant et arrière, le raccordement entre
les motifs se faisant à l’intérieur de l’arche.

Les lettres sont blanches sur fond noir.

La finition est satinée ou mate.

légende

1 impression du corps de l’arche à l’aide 
du motif identitaire en blanc sur fond 
noir.

2 le motif identitaire est interrompu au 
niveau de la raison sociale pour favoriser 
la lisibilité des lettres sur fond noir.

3 raison sociale sur 2 lignes en typographie
nouvel’R bold, lettres en réserve blanche 
centrées sur la face.

900 4200

6000

310

10

4000

3100

900

130
65

395

1 32



expositions événementielles extérieures

tente pliable
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fonction

La tente permet de recevoir et de protéger
les clients du soleil ou des intempéries.

Elle est le lieu de la négociation commerciale
et des échanges privés.

Implantation

La tente s’implante généralement dans l’axe
central de l’exposition derrière les véhicules.

description

Les tentes sont réalisées avec la trame
graphique de Marque.

Elles se déclinent en 2 versions : avec ou sans
raison sociale.

La structure pliante est réalisée en tubes
comportant un assemblage de profilés
aluminium et de renforts PVC.

Le toit est réalisé en toile polyester
imperméable avec angles et rebords
renforcés.

Les côtés amovibles sont également réalisés
en tissu polyester avec une fixation par
velcro.

Dimensions générales : 3 x 3 m.
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expositions événementielles extérieures

tente pliable - tracés du toit et du bandeau
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principe

La disposition de la trame identitaire doit
être définie à plat.

Dans la mesure où les raccordements en
angle ne pourraient être parfaitement gérés
avec une continuité dans le motif, il
conviendrait de retenir une solution
entièrement noire pour les différents pans de
toit.

légende

1 bandeau de couleur noire .

2 pan de toit avec motif identitaire ou 
aplat noir.

12
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Continuité
du motif identitatire

13expositions événementielles extérieures

tente pliable - côté avec trame identitaire
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principe

Le motif identitaire comporte plusieurs
losanges imbriqués.

Le motif démarre sur le côté droit puis se
poursuit sur le côté arrière et sur le côté
gauche.

La continuité en angle du motif doit être
assurée dans tous les cas.

légende

1 couleur noire.

2 motif identitaire blanc.

max 3000

2000
1

2



3000

350

78

142

130

expositions événementielles extérieures

tente pliable - les bandeaux
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principe

Les bandeaux peuvent être personnalisés
avec la raison sociale du concessionnaire.

La raison sociale est en typographie blanche
sur fond noir.

légende

1 raison sociale sur une ligne, en 
typographie nouvel’R bold, lettres en 
réserve blanche centrée sur la face noire.
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expositions événementielles extérieures

oriflammes avec fond noir
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fonction

Les oriflammes animent et délimitent
l’espace d’exposition.

Implantation

Les oriflammes s’implantent sur les 2 côtés
de l’exposition.

Ils peuvent être répétés et panachés afin
d’animer l’espace dexposition.

description

Les oriflammes sont blanc et noir. Ils arborent
les couleurs de Marque et le nom de la
concession.

Les oriflammes se déclinent en 2 versions :
avec ou sans la prise de parole.

Les oriflammes sont réalisés en tissu
polyester blanc imprimé. Ils comportent des
ganses permettant leur fixation sur un mât
doté d’une potence rotative horizontale.

Les mâts sont en tubes aluminium
télescopiques en finition anodisée naturel. Ils
sont fixés sur des embases en plastique
disposées sous l’une des roues des véhicules
exposés.

Hauteur des mâts : 4 m.

Dimensions des oriflammes : 2 x 0,90 m.
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expositions événementielles extérieures

oriflammes - tracés

catalogue des éléments des expositions événementielles - édition v1b - décembre 2023

principe

Les textes des oriflammes sont imprimés en
réserve blanche sur fond noir.

La finition est satinée ou mate.

légende

1 losange centré dans l’oriflamme.

2 prise de parole sur plusieurs lignes, en 
typographie nouvel’R bold, fer à gauche.

3 raison sociale sur 2 lignes, en 
typographie nouvel’R bold, fer à gauche.

4 oriflamme.

5 mât télescopique en aluminium d. 30 
mm.

6 embase noire.

16

4000

950

17

63

40

54 maxi 845 mm

950

45

95

245

105

57

57

57

57
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expositions événementielles extérieures

exemple d’implantation - format en long
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principes d’implantation

• L’arche est implantée dans l’axe de 
l’espace d’exposition, au premier plan.

• Les oriflammes sont positionnés sur les 2 
bords de la surface d’exposition de 
manière symétrique.

• La tente est implantée derrière les 
véhicules présentés.

• Les véhicules sont alignés régulièrement.
Au centre de l’exposition,  est implanté le 
modèle faisant l’Actualité de la Marque.

légende

1 oriflammes.

2 arche gonflable.

3 tente et mobilier d’accueil.

17
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expositions événementielles extérieures

exemple d’implantation - format de faible profondeur
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principes d’implantation

• La tente est implantée dans l’axe de 
l’espace d’exposition, au premier plan.

• Les oriflammes sont positionnés sur les 2 
bords de la surface d’exposition de 
manière symétrique.

• Les véhicules sont présentés de part et 
d’autre de la tente avec un angle de 30° 
si nécessaire en vue de réduire la 
profondeur de l’espace occupé.

légende

1 oriflammes.

2 tente et mobilier d’accueil.

1 2 1
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expositions événementielles extérieures

exemple d’implantation - format de faible largeur
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principes d’implantation

• Les oriflammes sont positionnés à 
l’opposé de la tente.

• La tente est implantée sur l’un des côtés. 
L’ouverture est orientée vers les 
véhicules exposés.

• Les véhicules sont alignés régulièrement 
de manière perpendiculaire au flux 
principal.

légende

1 oriflammes.

2 tente et mobilier d’accueil.

2 1
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1.2
expositions événementielles intérieures
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expositions événementielles intérieures

vue générale
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légende

1 oriflammes intérieurs

2 mobilier d’accueil

3 totem intérieur

4 fond de scène

5 fauteuils
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expositions événementielles intérieures

oriflammes intérieurs
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fonction

Les oriflammes animent et délimitent
l’espace d’exposition.

Implantation

Les oriflammes s’implantent aux 2 bords de
l’exposition.

description

Les oriflammes sont noirs. Ils se déclinent en
2 versions : avec ou sans la prise de parole.

Les oriflammes sont réalisés en tissu
polyester blanc imprimé en noir. Ils
comportent des ganses permettant leur
fixation sur un mât doté d’une potence
horizontale.

Les mâts sont en tubes aluminium
télescopiques en finition anodisée naturel. Ils
sont fixés sur des embases servant de lest.

Hauteur des mâts : 2,40 m.

Dimensions des oriflammes : 1,65 x 0,60 m.
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expositions événementielles intérieures

oriflammes intérieurs - tracés
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principe

Les textes des oriflammes sont imprimés en
blanc sur fond noir.

La finition est satinée ou mate.

légende

1 losange centré dans l’oriflamme.

2 raison sociale sur 2 lignes, en réserve 
blanche, typographie nouvel’R bold, fer à 
gauche.

3 fond de l’oriflamme imprimé en noir.

4 mât télescopique en aluminium d. 30 
mm.

5 embase noire.
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105

28

600

25

11
27

165

maxi 547 mm
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1
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expositions événementielles intérieures

mobilier d’accueil
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fonction

Ce mobilier renforce l’identification de la
zone à la Marque et permet d’accueillir les
clients dans de  bonnes conditions.

implantation

Le mobilier d’accueil s’implante
perpendiculairement au véhicule présenté
dans la zone d’exposition.

Il est positionné au second plan afin de
permettre aux clients de découvrir le
véhicule exposé avant de s’entretenir avec le
conseiller de vente.

description

Ce mobilier standard est personnalisé.

De forme rectangulaire et de couelur
dominante noire, il comporte une
personnalisation de la face avant avec une
trame identaire réduite à 3 losanges.

Dimensions  approximatives :
H. 1,02 m x L. 1,05 m x P. 0,40 m.

nota :
cet élément peut être utilisé également en
extérieur.
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expositions événementielles intérieures

fond de scène nouvel’R
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fonction

Cet élément permet de délimiter l’espace
d’exposition tout en mettant en valeur le
véhicule exposé.

implantation

Cet élément est implanté à une distance
minimale de 1,40 m derrière le véhicule afin de
permettre le passage des clients et
l’ouverture du coffre.

description

Structure tubulaire en aluminium brut d. 30
mm monté sur des platines assurant la
stabilité.

Tissu en polyester blanc imprimé, 235 g.

Fixation du tissu par jonc dans la structure
tubulaire.

Dimensions  approximatives :
H. 2,20 m x L. 2,00 m x P. 0,40 m.

25



expositions événementielles intérieures

fond de scène - variantes

catalogue des éléments des expositions événementielles - édition v1b - décembre 2023

variantes

Les fonds de scène doivent être adaptés
selon les catégories de véhicules exposés.

1 véhicules utilitaires

2 véhicules E-tech

26
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expositions événementielles intérieures

totem intérieur
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fonction

Cet élément permet d’identifier l’espace
d’exposition à la Marque.

implantation

De préférence, cet élément est implanté
derrière le mobilier d’accueil.

description

Structure tubulaire périphérique en tubes
aluminium montée sur une platine en acier
assurant la stabilité et le lest.

Tissu en polyester blanc imprimé, 210 g.

Fixation du tissu par jonc dans la structure
tubulaire.

Version double face.

L’ensemble est pliable afin d’être aisèment
transportable dans un sac prévu à cet effet.

Dimensions  approximatives :
H. 1,60 m x L. 0,58 m x P. 0,40 m.

27



expositions événementielles intérieures

fauteuils pliants personnalisés
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fonction

Ces éléments facultatifs permettent
d’accueillir les clients et de favoriser la
discussion dans le cadre d’une négociation
commerciale.

implantation

Ces éléments sont positionnés en regard du
véhicule exposé à l’opposé du mobilier
d’accueil.

description

Fauteuils pliants type “réalisateur”
comportant des panneaux personnalisables
en coton noir.

Structure en bois ou en tubes acier laqué en
finition noire.

Dimensions  approximatives :
H. 0,85 m x L. 0,55 m x P. 0,45 m.
Poids : 5,5 kg.

nota :
ces éléments peuvent être utilisés
également en extérieur. Ils sont alors
implantés sous la tente.

28



expositions événementielles intérieures

fauteuils pliants personnalisés - tracés
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principe

Seules les toiles des dosserets sont
personnalisées.

légende

1 losange centré dans la plage disponible, 
en réserve blanche sur la toile noire.

2 raison sociale sur 1 ligne, en typographie 
nouvel’R bold, centrée dans la plage 
disponible, en réserve blanche sur la toile 
noire.

29

1

2

=

120

=

=

=

28



2
expositions événementielles Renault Pro+
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2.1
expositions événementielles extérieures
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expositions événementielles extérieures

vue générale
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principe général

Des composantes spécifiques portent la
signature Renault Pro+

Pour la description des éléments de l’univers
Renault, se reporter à la partie 1 de ce
document.

légende

1 arche gonflable

2 oriflammes

3 tente pliable

32
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expositions événementielles extérieures

arche gonflable Renault Pro+
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fonction

L’arche formalise l’entrée de la zone
d’exposition extérieure.

Elle oriente et invite les visiteurs à visiter
l’exposition et n’est utilisée que pour les
grande surfaces d’exposition.

Implantation

Elle s’implante dans l’axe central de
l’exposition devant les véhicules exposés.

description

L’arche gonflable est réalisée en tissu enduit
en PVC blanc imprimable.

Le décor de l’arche reprend la trame
graphique des totems. La définition et les
dimensions sont telles que la signature
Renault Pro+ y est bien perçue (cf. fichiers
vectoriels sur brand center).

On veillera au bon positionnement de cette
trame sur les différentes parties de l’arche.

Les dimensions de base permettant
l’exposition de VN et de VU sont de :

H.4,00 x L. 6,00 x Ep. 0,90 m
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expositions événementielles extérieures

arche gonflable Renault Pro+ • tracés
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principe

On veillera à la continuité des décors sur les
faces avant et arrière, le raccordement entre
les motifs se faisant à l’intérieur de l’arche.

Les lettres sont blanches sur fond noir.

La finition est satinée ou mate.

légende

1 impression du corps de l’arche à l’aide 
du motif identitaire en blanc sur fond 
noir.

2 le motif identitaire est interrompu au 
niveau de la raison sociale pour favoriser 
la lisibilité des lettres sur fond noir.

3 signature Renault Pro+ sur 1 ligne, lettres 
en réserve blanche centrées sur la face.

900 4200

6000

=

34

4000

3100

900

190

=

1 32

Renault Pro+



expositions événementielles extérieures

tente pliable Renault Pro+
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fonction

La tente permet de recevoir et de protéger
les clients du soleil ou des intempéries.

Elle est le lieu de la négociation commerciale
et des échanges privés.

Implantation

La tente s’implante généralement dans l’axe
central de l’exposition derrière les véhicules.

description

Les tentes sont réalisées avec la trame
graphique de Marque.

Elles se déclinent en 2 versions : avec ou sans
raison sociale.

La structure pliante est réalisée en tubes
comportant un assemblage de profilés
aluminium et de renforts PVC.

Le toit est réalisé en toile polyester
imperméable avec angles et rebords
renforcés.

Les côtés amovibles sont également réalisés
en tissu polyester avec une fixation par
velcro.

Dimensions générales : 3 x 3 m.
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36expositions événementielles extérieures

tente pliable Renault Pro+ • tracés du toit et du bandeau
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principe

La disposition de la trame identitaire doit
être définie à plat.

Dans la mesure où les raccordements en
angle ne pourraient être parfaitement gérés
avec une continuité dans le motif, il
conviendrait de retenir une solution
entièrement noire pour les différents pans de
toit.

légende

1 bandeau de couleur noire .

2 pan de toit avec motif identitaire ou 
aplat noir.

3000

35
0

1
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Continuité
du motif identitatire

37expositions événementielles extérieures

tente pliable Renault Pro+ • côté avec trame identitaire
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principe

Le motif identitaire comporte plusieurs
losanges imbriqués.

Le motif démarre sur le côté droit puis se
poursuit sur le côté arrière et sur le côté
gauche.

La continuité en angle du motif doit être
assurée dans tous les cas.

légende

1 couleur noire.

2 motif identitaire blanc.

max 3000

2000
1

2



3000

350

expositions événementielles extérieures

tente pliable Renault Pro+ • les bandeaux
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principe

Le bandeau frontal comporte la signature
Renault Pro+.

Les bandeaux latéraux peuvent être
personnalisés avec la raison sociale du
concessionnaire.

La raison sociale est en typographie blanche
sur fond noir.

légende

1 signature Renault Pro+ sur une ligne, en 
typographie nouvel’R bold, lettres en 
réserve blanche centrée sur la face noire,
“+” de couleur jaune Pantone 3955 C.

2 raison sociale sur une ligne, en 
typographie nouvel’R bold, lettres en 
réserve blanche centrée sur la face noire.

38

350

94

=

=

1

78

=

=

2



expositions événementielles extérieures

oriflammes avec fond noir
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fonction

Les oriflammes animent et délimitent
l’espace d’exposition.

Implantation

Les oriflammes s’implantent sur les 2 côtés
de l’exposition.

Ils peuvent être répétés avec une alternance
des oriflammes comportant un marquage
Renault et ceux comportant un marquage
Renault Pro+.

description

Les oriflammes Renault Pro+ sont blanc et
noir comportant la signature Renault Pro+

Les oriflammes sont réalisés en tissu
polyester blanc imprimé. Ils comportent des
ganses permettant leur fixation sur un mât
doté d’une potence rotative horizontale.

Les mâts sont en tubes aluminium
télescopiques en finition anodisée naturel. Ils
sont fixés sur des embases en plastique
disposées sous l’une des roues des véhicules
exposés.

Hauteur des mâts : 4 m.

Dimensions des oriflammes : 2 x 0,90 m.
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expositions événementielles extérieures

oriflammes Renault Pro+ • tracés
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principe

La signature Renault Pro+ est imprimée en
réserve blanche sur fond noir. Elle est centrée
sur le fond noir.

La finition est satinée ou mate.

légende

1 “+” de couleur jaune Pantone 3955 C.

2 signature sur une ligne en réserve 
blanche.

3 tissu polyester blanc imprimé en noir.

4 oriflamme.

5 mât télescopique en aluminium d. 30 
mm.

6 embase noire.
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2.2
expositions événementielles intérieures
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expositions événementielles intérieures

vue générale

catalogue des éléments des expositions événementielles - édition v1b - décembre 2023

principe général

Des composantes spécifiques portent la
signature Renault Pro+

Pour la description des éléments de l’univers
Renault, se reporter à la partie 1 de ce
document.

légende

1 oriflammes intérieurs

2 mobilier d’accueil

3 totem intérieur

4 fond de scène

5 fauteuils
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oriflammes intérieurs Renault Pro+

catalogue des éléments des expositions événementielles - édition v1b - décembre 2023

fonction

Les oriflammes animent et délimitent
l’espace d’exposition.

Implantation

Les oriflammes s’implantent aux 2 bords de
l’exposition.

description

Les oriflammes sont noirs. Ils se déclinent en
2 versions : avec ou sans raison sociale.

Les oriflammes sont réalisés en tissu
polyester blanc imprimé en noir. Ils
comportent des ganses permettant leur
fixation sur un mât doté d’une potence
horizontale.

Les mâts sont en tubes aluminium
télescopiques en finition anodisée naturel. Ils
sont fixés sur des embases servant de lest.

Hauteur des mâts : 2,40 m.

Dimensions des oriflammes : 1,65 x 0,60 m.
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oriflammes intérieurs Renault Pro+ • tracés

catalogue des éléments des expositions événementielles - édition v1b - décembre 2023

principe

La signature et les textes des oriflammes
sont imprimés en blanc sur fond noir.

La finition est satinée ou mate.

légende

1 signature centrée dans l’oriflamme,
en réserve blanche avec le “+” de couleur
jaune Pantone 3955 C.

2 raison sociale sur 2 lignes, en réserve 
blanche, typographie nouvel’R bold, fer à 
gauche.

3 fond de l’oriflamme imprimé en noir.

4 mât télescopique en aluminium d. 30 
mm.

5 embase noire.
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