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toile tendue

1.1 caractéristiques

prescriptions techniques pour le totem kakémono et le kakémono mural - édition v1 - septembre 2022

materiaux

PVC opaque 510 g/m2.

Il est important de respecter les
caractéristiques du matériau utilisé pour la
fabrication de la toile afin d'obtenir une toile
parfaitement tendue et l'opacité nécessaire
au montage des toiles sur deux faces.

impression

Conforme aux normes d'épreuvage selon
ISO12647-7.

Transitions fluides et large gamme de
couleurs avec jusqu'à 86 % de couverture
Pantone® pour une qualité d'impression
améliorée.

Les encres sont formulées pour produire des
impressions à faible odeur testées selon la
norme DIN EN 1230-1.

Pour les applications intérieures, les encres
sont certifiées et répondent aux critères
AgBB.

Les impressions offrent jusqu'à 12 mois de
garantie à la décoloration dans des
conditions d'éclairage intérieur.

1

caractéristiques spécifications méthode

épaisseur (mm) 0.37

poids total (g/ m2) 510 ± 20  iso 2286-2

tissu de base en pet (g/m2) 78 ± 10  iso 2286-2

charge de rupture (dan/ 50Mm) L: 125 - T: 100 iso 1421

résistance à l’arrachement (Dan) T: 6 - L : 7 din 53363

adhérence du pvc au tissu de base min 6.0 iso 2411

comportement au feu Fr din 4102-1-1998
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1.2 zone d’impression et de découpe

prescriptions techniques pour le totem kakémono et le kakémono mural - édition v1 - septembre 2022

principe

Le kakémono imprimé sera installé sur 2
barres horizontales le mettant en tension.

2 ganses collées en partie haute et basse
permettent le passage des barres de
tension.

Différentes zones sont identifiées afin d'offrir
une bonne visibilité du visuel imprimé et le
niveau de qualité visuelle requis.

2

tissu plié tissu à plat
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1.3 confection double face

prescriptions techniques pour le totem kakémono et le kakémono mural - édition v1 - septembre 2022

avertissement

Lors de la création publicitaire (document
d’exécution), il convient d’avoir à l'esprit
qu'une fois la toile pliée, une zone du côté B
recouvre le côté A et provoque des effets qui
peuvent déformer l'image.

1 zone de recouvrement des faces 
imprimées

3

Exemple avec des publicités
différentes de chaque côté

coté A
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